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一、产品概述 
 

智能型非接触式液位传感器（以下简称液位传感器）采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片，突破

了容器壁厚的影响，实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触检测。液位传感器（探头）安装于被测容器外壁

的上下方（液位的高位与低位），非金属容器无需对其开孔、安装简易、不影响生产。可实现对高压密闭容器内

的各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种液体的液位进行检测。液位传感器对液体介质和容器的材质无特殊要求，可

广泛使用。 

XKC-Y28A-NO/NC/RS485 产品专门针对非金属管道(管道外径 D≤10MM）分别为继电器常开输出与继电器

常闭输出和 RS485 接口输出。 

 

二、产品特性 
 

1.XKC-Y28A-NO/NC/RS485 传感器，适用于非金属管道(管道外径 D≤10MM）无需与液体直接接触，不会

受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀，不受水垢或其他杂物影响，就可完成在容器或管道外检测内部有无液体。 

2.智能化液位基准调整及液位记忆功能，液位状态显示方式，可实现多点串联接线。 

3.检测准确稳定，可检测沸水液面。 

4.纯电子电路结构，非机械工作方式，性能稳定寿命耐久。 

5.高稳定性，高灵敏度，抗干扰能力强，不受外界电磁干扰，针对工频干扰及共模干扰有做特殊处理，以兼

容市面上所有的 5V,12V,24V
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七、安装方法 
 

 

1、拉开弹片             2、拉住弹片，把水管放进两弹片间            3、放开弹片即可 

 

安装好后效果如下。 

 

 

注意： 

1、本产品适用于外径 5mm～10mm 的管道，最大不得超过 11mm 

2、弹簧片最大张开角度不得超过 60° 

被感应液位高度与传感器灵敏度有关，灵敏度越高，被感应的液位相对较低。 

注：液位在感应片上下边缘内感应到，均属正常现象。 
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八、灵敏度调节 
 

安装好
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九、接线说明 

 

继电器NC
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继电器 NO 点输出工作原理： 

1.当黑线接 VCC 时： 

    有感应到液体时继电器闭合，继电器 NO 点导通,输出 VCC 电压； 

    没感应到液体时继电器断开，继电器 NO 点断开。 

2.当黑线接 GND 时： 

    有感应到液体时继电器闭合，继电器 NO 点导通，输出 GND 电压； 

    没感应到液体时继电器断开，继电器 NO 点断开。 
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十、RS485 通讯型传感器接线顺序 

输入电压直流 DC24V（可定制 12V)。(型号：XKC-Y28A-RS485) 

  

Modbus-RTU 协议格式： 

1.1 硬件采用 RS-485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。数据传输采用标准的

Modbus-RTU 协议格式。 

1.2. 串口默认配置： 

波特率：9600 

数据位：8 

校验位：无 

停止位：1 

 

 

1.3 功能码 03H：读传感器信号值 
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1.5 传感器回送：（十六进制） 
 

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.8 设置波特率（设置成功，LED 闪烁，无返回。） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

当前地址 ADR 功能码 寄存器起

始地址高

字节 

寄存器起

始地址低

字节 

保留 波特率序

号 

CRC 低字

节 

CRC 高字

节 

01 06 00 05 00 07 D8 09 

 
 
 
 
 

1.9 波特率顺序对照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.0 回复出厂设置（设置成功，LED 闪烁两次。无返回。） 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

当前地

址 ADR 

功能

码 

寄存器起始

地址高字节 

寄存器起

始地址低

字节 

保留 波特率序

号 

CRC 低字

节 

CRC 高字节 

FF 06 00 04 00 02 5C 14 
 

 

 

 

序号 波特率值 

01 110（保留，未使用） 

02 300（保留，未使用） 

03 600（保留，未使用） 

04 1200（保留，未使用） 

05 2400 

06 4800 

07 9600 

08 14400 

09 19200 

0A 28800 

0B 38400（保留，未使用） 

0C 57600 

0D 115200 

0E 128000 

0F 256000 
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 端子型号: HX2.54-4P 
 

十二、产品其他注意事项: 
1.被测液体介质粘度 

动力粘度<10mPaS 时正常测量。10mPaS<动力粘度<30mPaS 时可能会影响检测。动力粘度>30mPaS 时

因大量液体附着在容器壁，不能测量。 

2.注：随温度升高粘度降低，大部分高粘度的液体受温度影响更为明显，所以在测量有粘度液体时就注意液

体温度影响。 

3.注意保持传感器的清洁，尽量做到防腐蚀及避免受到其它物体的剧烈碰撞﹑打击。 
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十三、故障排除 
 

故障状况 原因分析 解决措施 
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费),我们将根据实际情况收取修复产品的零件、配件运输成本费用。 

(五)、保修服务获取途径 

     推荐您联系购买本产品的经销商获得保修服务，保修请您出示有效的保修卡(需经销商盖章方生效)或者

购机发票/收据:如不能出示,则产品的免费保修期以产品发货日期起 12 个月为准、最晚 DOA 申请期限,以产

品发货日期起 7 天为准。 

(六)、声明 

1.


